
 
 

 

 
 

·sc  mete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    为了研究低温下气体的粘度，ST设计了VISCO 3-

1000 LT，这种气体粘度计被冷冻在油浴中以避免

过于复杂的机械构造。油浴配有制冷压缩机，加热

电阻和循环泵。 

 

       基于气体的可压缩性，欲迅速得到稳定的Delta  

P，腔室体积需要尽可能的小。ST采用了一个3ml

的腔室体积，只需3min即可稳定样品。 

       需用2种密封垫： 

              硅树脂密封垫（-40oC  ~ +100°C） 

              氟化橡胶 （0oC  ~ +200°C） 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

低温粘度计 

高位 
 
 
 

   这种粘度计配有3个气动高压阀，2个稳定

性好于1 mbar  (10-4 MPa)的传感器 。 

 
 

 
 

 

软件示意图 
 
 

 

Gas viscometer 
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        - 工作压力.......................vacuum ~ 100 MPa 
 
 

- 腔室体积................................................3 cc 
 
 

- 温度范围..............................-40°C ~ 200°C 
 
 

- 温度稳定性........................................0.05°C 
 
 

- 粘度范围......................0.01 MPa.s ~ 10 Pa.s 
 
 

- 流速.................................0.01 cc/h ~ 40 cc/h 
 
 

- Delta P 准确度............................0.0001 MPa 
 
 

- 毛细管粘度计： 
 

      ../ 0.01 cp to 2 cp..........inside 0 0.04  mm 

      ../ 0.1 cp to 20 cp..........inside 0 0.08  mm 

         ../ 2 cp to 300 cp...........inside 0 0.18  mm 

       ../ 80 cp to 10000 cp........inside 0 0.5 mm 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             高位         低位 

a Equipment delivered with 
1st calibration 

 

a Starting and  training 
provided 
 

a Maintenance  contract 
 

a Intervention within   2 to  5 
days according to the country 
 

 

 
 

Gas viscometer 
 

ST SANCHEZ TECHNOLOGIES  - SAS au capitol de 52 000 € 

Z.A. de I'Orme- BP 37-95270 Viormes France 

Tel: +33 l 30 35 40 42 - Fox: +33 l 30 35 33 92-  Email: contacl@slfrance.fr - http:/ /stfrance.com 
Siret 404 287 195 00022-  APE W2562B 

中国总代理：西马（香港）有限公司 XIMA (HONGKONG) LTD. 

ADD: Tanxiangshan 2-2-1101, Erhuanlunansiduan19#, Chengdu, P.R.China 

Tel: 028-85151655, 13980711052   Fax: 028-85151655 

 

          我们的服务 
 
         - 设备发运前校准 

         - 安装调试和培训 

         - 维修合同 

         - 根据国家的不同3-15天到现场 

         - 电话或Email 快速帮助 

         - 1年质保 

 

             其他型号： 
          VISCO 5-1000 LT：5cc腔室 
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